
www.xm-fireline.ru

ТАНАМИ АС
ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ
Может использоваться не только как подкладочная ткань, 
но и как ткань для изготовления комплектов облегчённой 
спецодежды и сорочек с огнестойкими свойствами

Соответствует стандартам: 
ГОСТ ISO 15025-2019 8.1.2
Сегмент: Стандарт

Огнестойкость ткани Танами АС 
обеспечивается  пропиткой THPC (аналог 
технологии Пробан). Производится из 
длинноволокнистого хлопка высокого 
качества, имеет уникальные прочностные 
показатели и показатели износостойкости. 
Состав 99% хлопока и сбалансированная 
плплотность гарантирует высокую 
воздухопроницаемость и гигроскопичность, 
легко отводит влагу из под одёжного 
пространства, чем обеспечивает комфорт 
во время работы.

Тип переплетения: полотняное
Состав: хлопок 99%, металл АС 1%
Плотность: 170 г/м2�
Рисунок: гладкокрашеная
Отделка: ОП
Ширина рулона: 148 см
ССредняя длина рулона: 90 п.м Подходит под требования компаний:

ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Газпром», 
ПАО АНК «Башнефть», 
ПАО «Лукойл».
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