
ТКАНЬ ПОСЕЙДОН-260 АС МР
ОГНЕСТОЙКАЯ, АНТИСТАТИЧЕСКАЯ
Огнестойкая антистатическая ткань Посейдон 260 АС Multi-Risk
идеально подходит для производства костюмов работников 
нефтегазовой отрасли, для пошива верхней рабочей и форменной 
одежды с высокими показателями износоустойчивости.

СЕГМЕНТ
СТАНДАРТ

НОРМАТИВ 
ГОСТ 11209-2014
п.5.5, 5.6, 5.9, 5.10

ГОСТ 11611-2011 п.6.7
ГОСТ EN 1149-5-2013 
п 4.2.1

ГГОСТ 12.4.310-2020
п. 5.3.1, 2 класс

ГОСТ 12.4.251-2013
п. 5.2.2, 5.2.3 , 2 класс

# т.синий    

Тип переплетения: саржевое
Состав: хлопок 80%, полиэстер 19%,
АС (металл) 1%
Плотность: 260 гр/м2

Рисунок: гладкокрашеная
Отделка: огнестойкая, Multi-Risk (мультириск)
Ширина Ширина рулона: 150 см
Средняя длина рулона: 50 п.м
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www.balttex.ru

посмотреть все цвета

ЦВЕТОВАЯ КАРТА
Широкая цветовая гамма 
всегда в наличии

ОГНЕСТОЙКИЕ ТКАНИ

огнестойкость

антистатичность

водоотталкивание

нефтеотталкивание / нефтестойкость

кислотоотталкивание / кислотостойкость (К-50)

маслоотталкивание

https://balttex.ru/catalog/tkan_ognestoykaya_poseydon_260_antistaticheskaya_multirisk/?oid=10488&from=listovka_to_card
https://balttex.ru/?from=listovka_to_main_page



